


              10 施 工 安 装

                    10.1 一 般 规 定

10.1.1直饮水管道需比常规的自来水管道施工更加严格。施工

过程是保证水质的一个关键环节，施工时是否按图施工、是否采

用正确的材料、是否注意管内清洁等都可能对水质产生重要影

响，因此施工时需要严格把关，确保水质。

    编制施工方案或施工组织设计有利于指导工程施工，提高工

程质量，明确质量验收标准；同时便于监理或建设单位审查，以

便于互相遵守。

    由于设计可能采用不同材质的管道，如不锈钢管、铜管、优

质给水塑料管等，每种管道有其各自的材料特点，因此施工人员

均应经过相应管道的施工安装技术培训，以确保施工质量。

10.1.4 施工过程中如需修改设计，必须经过设计单位的签字认

可。饮用水对水质的要求比较严格，循环系统是饮用水管网的特

色之一，循环是否充分对水质起着关键的作用，擅自修改设计极

有可能使循环不充分而影响水质。如：随意变化放气阀等的设置

位置等也可能影响通水调试效果。

10.1.6 不同材质的管道、阀门应采用专用的转换管件或法兰连

接。如塑料管与金属阀门连接时，需采用配套的塑料外丝连接

件，而不得在塑料管上套丝。

10.1.7 施工时的管道清洁工作对水质有着相当重要的影响。如

施工时不注意管内清洁，将灰尘、水泥块等粘结在管内，一方面

可能使通水量降低，另一方面可能会使水质难以达标。

10.1.8 直饮水管道采用金属管道丝扣连接的，管道套丝时宜采

用水溶性润滑油。水溶性润滑油在管网清洗时易随水流冲洗干

净，反之，则可能在很长一段时间内存在于管内，影响水质。



10.1.9 厚白漆、麻丝等填充材料极易在丝扣对接时脱落或在通

水后逐渐脱落，影响水质，因此不得使用。同时在采用聚四氟乙

烯材料时也应注意不要将管口堵小，减少水流量。

10.1.10 钢塑复合管连接方式需有严防饮用水与钢管直接接触

的措施。一般情况采用橡胶垫圈或加管帽的方式。施工时需要严

格管理，杜绝漏加垫圈或管帽的现象。在上海某直饮水工程中曾

出现过个别管帽漏加的情况，导致通水一段时间后特别是水在非

循环状态时居民水嘴出水为锈水，色度等严重超标。该工程整改

后，情况明显好转。

                    10.2 管 道 敷 设

10.2.1 南方地区及北方地区温度差别较大，冻土层深度不一。

一般情况下室外埋地管道均需敷设在冻土层以下。当条件限制必

须敷设在冻土层内时，需采取可靠的防冻措施。

10.2.4 一般情况埋地金属管道均采用三油两布的防腐处理，现

在有一些新的自带防腐材料的管材也出现在市场上，这些管材在

取得国家相关许可证后也可采用。

10.2.5 此条规定参照给水管与排水管的净距，同时考虑了现场

的施工条件确定。在现场有条件时可以适当地加大间距，避免交

叉污染。

10.2.7 寒冷地区室外明露管道需进行保温。保温一方面为了防

止管道内的水结冰，影响用户用水及冻坏管道；另一方面也防止

塑料管道在日晒下加速老化。在可能出现结露的地区，管道同样

需做保冷层。

10.2.10此条规定了直饮水管道不能与非给排水水管井共用管
井。另外直饮水管道敷设在水管井时，有条件的情况下应与污水

管分管井敷设。

10.2.11 当塑料管道暗管敷设时，由于用户在进户后装修时不

知道暗管的位置，经常有管道遭冲击而被损坏的情况发生。因此

在墙体上或地坪上标明暗管的位置或将标有管道走向的图纸交与



用户，可以很好地避免这一情况发生。某小区直饮水工程室内支

管采用PPR管埋墙暗敷，由于管道走向未有明确标识，造成在

装修时有5％的用户直饮水管道被电锤打坏。

                  10.3 设 备 安 装

10.3.1 制水设备的安装应按照工艺流程要求进行，任何安装顺

序、安装方向的错误均会导致出水不合格。检测仪表的安装位置

也对检测精度产生影响，应严格按照说明书进行安装。

10.3.4 与设备连接的排水管应有严防废水倒灌、虫类进人的措
施，以免污染设备，影响水质。



              11 工 程 验 收

                  11.2 清洗和消毒

11.2.1 直饮水系统经冲洗后，应采用消毒液对管网灌洗消毒。

采用的消毒液应安全卫生，易于冲洗干净。

11.2.3 管道清洗的过程同时也是调试的过程。管道的清洗是否

充分，关系到通水时水质能否通过验收。同时清洗时对出口水质

的检验也能判断系统设置是否合理，系统能否充分循环。如不能

充分循环，应及时对系统进行重新调试或调整，以确保水质。

                    11.3 验 收

11.3.2 管网、设备安装完毕后，除了外观的验收外，功能性的

验收必不可少。管道是否畅通、流量是否满足设计要求、水质是

否满足标准等均应进行验收。不满足要求的部分在施工整改后需

重新验收，直至验收合格。

11.3.3, 11.3.4 竣工资料的收集对工程质量的验收以及日后系

统的维护、维修有着重要的指导作用，这一程序必不可少。



            12 运行维护和管理

                    12.1 一 般 规 定

12. 1. 1, 12. 1. 2 为管好管道直饮水的工艺和系统，使其合理、

有效、可靠地运转，运行管理人员应熟悉直饮水系统的水处理工

艺和所有设施、设备的技术指标和运行要求，并熟练掌握。

12.1.5 生产运行参数记录是分析设备故障原因的关键原始记

录；交接班记录是明确责任、提高运行员工责任心的重要手段；

设备维护保养记录和管网维护维修记录可以详细地记录设备和管

网的使用情况；用户维修服务记录可以更好地为用户服务提供有

力的数据资料。操作运行人员应及时准确地填写各类记录，要求

记录字迹清晰、内容完整，不得随意涂改、遗漏和编造。技术人

员应定期检查原始记录的准确性和真实性，做好收集、整理、汇

总和分析工作。

12.1.8 生产报表的主要数据是生产量和原材料消耗量，能反映

单位时间内直饮水站的经济效益情况；水质监测报表是反映一段

时间以来总的水质情况；服务报表能对一段时间以来的服务情况

做一个总结，以便在以后的服务工作中继续有目的地提高服务水

平；收费报表直接反映直饮水站的经济情况。

                12.2 室外管网和设施维护

12.2.1 要求经常巡视检查管路沿线地面情况。如发现有施工危

及管网时等，应及时提醒有关方注意保护直饮水管网。

12.2.2 管网阀门漏水、生锈应及时检修、更换，以免影响到管

网水质；阀门井盖出现破损、丢失应及时更换，以防出现意外。

12.2.3 管网中设置平衡阀，主要是用于当管网循环回流时，调

节各节点回流量和压力的平衡，以确保管网中的水能充分回流，



从而确保供水水质的安全性。所以应定期检测平衡阀的工况，出

现变化时对其设定参数及时进行调整。

12.2.4 在相同的时段和季节有一定的规律性，如果供水情况出

现异常，如短时间内供水量突然增大并且不回落，应及时对室外

管网进行查漏检查，并采取措施排除故障，保证安全供水。

12.2.5 埋地管网爆管时，管网中会进人大量泥砂、泥土等杂

质，污染管网水质。所以应迅速采取抢修措施，立即停止供水并

关断所有楼栋供、回水阀门，避免杂质进入室内管网而损坏水

表。并在爆管处挖好检修坑，用水泵将泥水排掉，在保证泥水不

会流人管网的情况下，从室外管网泄水口将管网排空，然后进行

维修。维修完毕后，对室外管网进行大量冲洗，直至水质检测达

标后方可恢复供水。

                  12.3 室内管道维护

12.3.2 减压阀的工作情况关系到用户家中水压和流量大小以及

管网的承压情况，且减压阀内弹簧使用时间长后都会出现疲劳，

出水压力出现变化，所以应经常记录压力参数，并及时调整。

12.3.3 在管网检修排空再通水时，必然会有空气聚在管网最高

处，如果自动排气阀出现故障，空气将会在顶层用户用水时由用

户水嘴排出，而由于直饮水相对自来水价格较高，出现以上问题

会引起用户不满，所以应经常检查排气阀工作情况。

                    12.4 运 行 管 理

12.4.6 臭氧机的臭氧发生量受外界条件的影响较大，温度、湿

度等都可能影响到生产量，为了不因为臭氧生产量降低影响水质

或臭氧量太高而影响成品水口感和味觉，因此应经常根据监测数

据来调整臭氧机运行参数。

12.4.7 循环水时间最好设置在用水量低峰时段，如晚上12点

以后，是为了保证管网压力稳定，以免影响用户用水。

12.4.8 在直饮水中消毒剂投加过多会影响口感。



贝律铭写给年轻设计师的十点忠告 

[1]好好规划自己的路，不要跟着感觉走！ 

[2]可以做设计，切不可沉湎于设计 

[3]不要去做设计高手，只去做综合素质高手！ 

[4]多交社会三教九流的朋友！ 

[5]知识涉猎不一定专，但一定要广！ 

[6]抓住时机向工程管理或行政方面的转变！ 

[7]逐渐克服自己的心里弱点和性格缺陷！ 

[8]工作的同时要为以后做准备！ 

[9]要学会善于推销自己！ 

[10]该出手时便出手！ 

我的个人网站: http://www.leechunguang.com 。 

设计之路-给排水消防 QQ 群：186983222。 

希望能与相同志向的同行沟通。 




